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Dal 1978 ELETRAS s.r.l. progetta e produce trasformatori elettrici per ogni tipo di applicazione 

(industriale, civile, navale, ferroviario, energie rinnovabili). 

Ponendo particolare attenzione ai materiali e alla progettazione dei prodotti,  ELETRAS è sinonimo 

di qualità che ci ha resi un punto di riferimento sul territorio.

La continua ricerca di standard qualitativi elevati ci ha portato ad essere certificati UL stardard e 

successivamente Industrial Control.

 

La linea storica di prodotti ELETRAS è composta da:

- Trasformatori e autotrasformatori sviluppati con tecnologia lamellare o toroidale 

con alimentazione monofase o trifase

- Reattanze di avviamento per pompe sommerse o motori asincroni

- Reattanze di filtro

- Induttanze di filtro a monte e a valle degli inverter

- Stabilizzatori di tensione sia monofase che trifase

- Alimentatori (ac/ac – ac/dc – dc/dc)

La continua evoluzione dei mercati ed il costante impegno per migliorare i servizi ed i prodotti offerti, 

hanno spinto ELETRAS ad investire nel proprio staff tecnico, aprendo la divisione automazione 

composta da:

- PC Industriali – sia di ns. produzione che custom

- Monitor Industriali – sia di ns. produzione che custom

- Tablet Industriali

- Accessori pc come Switch di rete, tastiere, convertitori di segnali

- UPS sia monofase che trifase

Progettando internamente tutti i prodotti offerti, ELETRAS è in grado di personalizzarli su specifica 

del cliente senza minimi ordinabili elevati e con tempi di consegna estremamente ridotti.





Trifase con fusibili

e manovra

Trifase con fusibili e prese 

finito in cassa metallica

Trifase con fusibili e manovra 

finito in cassa metallica

Monofase alta tensione con 

protezione in plexiglass

Monofase da 20VA resinato

fissaggio verticale con fili liberi

Trifase 200KVA con prese 

ausiliarie e protezione termica

Trifase tropicalizzato in rosso

con connessione verticale

Bobina elettromagnete

resinata con cavo

Trasformatore da circuito stampato

resinato con morsetti

Alimentatore custom

con plexiglass

Solenoide con cablaggio

Toroidale con magnetotermico

resinato in cassetta plastica

Toroidale resinato 

con cablaggio

PERSONALIZZAZIONE DEI NS. PRODOTTI STANDARD SU RICHIESTA DEL CLIENTE

Trasformatore Audio Variac monofase motorizzato

con elettronica di controllo

Alimentatore custom

con trasformatore



Monofase: da 15 a 2.000VA

Monofase due colonne: da 2.500 a 20.000VA

Trifase: da 50 a 200.000VA

Auto Trifase: da 50 a 200.000VA

Tensione Primaria: da 100V a 600V

Secondario: Max 4 avvolgimenti da 3V a 600V

Servizio continuo

Frequenza: 50/60Hz

Grado di protezione: IP00

Classe termica di isolamento: F (155°C)

da 500 a 10.000VA

Tensione di ingresso non superiore a 1000V

Tensione di uscita non superiore a 250V

Schermo elettrostatico

Connettori di collegamento

Doppio isolamento

Servizio continuo

Frequenza: non superiore a 500Hz

Grado di protezione: IP00

Classe Termica di Isolamento: F (155°C)

EN61558-2-15ENEE 6161661611611111111116 55555555555555555555555555555555555555555558-8888888888888888888888 2-15

da 15 a 2000VA da 2.500 a 2000VA da 50 a 200.000VA

UL506 (5085-1-2)

EN61558-2-15



150 150 95 155 5,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

200 150 95 155 5,5 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

250 180 100 180 6,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

400 180 110 180 7,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

500 180 110 180 8,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

800 180 130 180 12,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

1000 240 135 270 14,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

1200 240 145 270 17,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

1500 240 155 270 21,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

2000 240 155 270 23,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

2500 240 170 270 25,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

3000 300 170 320 33,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

4000 300 180 320 36,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

5000 300 190 320 40,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

6000 300 200 320 48,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

7000 360 220 300 64,0 MORSETTI SU BARRA / BASETTA IN BACHELITE

8000 360 220 300 68,0 MORSETTI SU BARRA / BASETTA IN BACHELITE

10000 360 240 300 74,0 MORSETTI SU BARRA / BASETTA IN BACHELITE

12000 360 240 300 85,0 MORSETTI SU BARRA / BASETTA IN BACHELITE

15000 360 260 300 115,0 MORSETTI SU BARRA / BASETTA IN BACHELITE

17000 420 280 350 120,0 MORSETTI SU BARRA / BASETTA IN BACHELITE

20000 420 290 350 125,0 MORSETTI SU BARRA / BASETTA IN BACHELITE

25000 420 305 350 135,0 MORSETTI SU BARRA / BASETTA IN BACHELITE

30000 480 320 400 160,0 MORSETTI SU BARRA / BASETTA IN BACHELITE

35000 480 330 400 180,0 MORSETTI SU BARRA / BASETTA IN BACHELITE

40000 480 330 400 190,0 MORSETTI SU BARRA / BASETTA IN BACHELITE

45000 480 340 400 200,0 MORSETTI SU BARRA / BASETTA IN BACHELITE

da 150 a 700.000VA

Tensioni di ingresso e uscita su richiesta del cliente

Primari e secondari multipli

Schermo elettrostatico

Connettori di collegamento

Plexiglass di protezione per connettori

Cassa metallica di contenimento

Protezioni in ingresso e uscita

Servizio continuo

Frequenza: 50/60Hz

Grado di protezione: IP00

Classe termica di isolamento: B(130°C) / F(155°C)

EN61558-2-1

EN61558-2-2

EN61558-2-4

EN61558-2-6



Tensioni di Ingresso:  230 - 400  VAC

Tensioni di Uscita:  0-12 VAC  //  0-12-24 VAC

                 0-24-48 VAC  //  0-55-110 VAC

                 0-155-230 VAC

Tensioni di ingresso e uscita su richiesta del cliente

Primari e secondari multipli

Schermo elettrostatico

Connettori di collegamento

Servizio continuo

Frequenza: 50/60Hz

Grado di protezione: IP00

Classe termica di isolamento: B(130°C) / F(155°C)

EN61558-2-1

EN61558-2-2

EN61558-2-4

EN61558-2-6

da 35 a 15000VA

35 78 65 80 1,0 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

55 88 75 90 1,5 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

100 100 85 100 2,2 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

160 100 90 100 2,5 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

200 125 95 120 4,0 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

250 125 100 120 4,3 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

300 125 105 120 4,9 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

400 125 115 120 5,8 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

500 155 125 160 8,0 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

630 155 130 160 8,9 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

700 155 130 160 9,8 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

800 155 140 160 10,6 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

1000 155 150 160 11,9 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

1200 155 160 160 14,7 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

1500 185 170 185 17,4 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

2000 185 190 185 20,3 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

2500 200 190 200 23,2 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

3000 200 200 200 26,5 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

3500 200 200 200 31,0 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

4000 200 220 200 32,0 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

5000 240 210 270 35,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

6000 240 220 270 38,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

7000 240 230 270 46,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

8000 240 240 270 50,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

10000 300 240 320 68,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

12000 300 250 320 82,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

15000 300 260 320 96,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA



300 150 90 155 5,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

500 150 95 155 6,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

1000 180 110 180 8,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

1500 180 120 180 12,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

2000 180 130 180 14,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

2500 180 130 180 17,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

3000 240 145 270 21,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

4000 240 155 270 23,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

5000 240 170 270 25,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

7500 300 180 320 36,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

10000 300 190 320 40,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

12500 300 190 320 44,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

15000 300 200 320 48,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

20000 360 230 300 68,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

25000 360 240 300 74,0 MORSETTI SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

30000 360 250 300 85,0 DA DEFINIRE

40000 420 280 350 120,0 DA DEFINIRE

50000 420 290 350 125,0 DA DEFINIRE

60000 480 310 400 140,0 DA DEFINIRE

80000 480 320 400 150,0 DA DEFINIRE

100000 480 340 400 160,0 DA DEFINIRE

Servizio continuo

Frequenza: 50/60Hz

Grado di protezione: IP00

Classe termica di isolamento: B(130°C) / F(155°C)

EN61558-2-13

CEI 96-1

CEI 14-8

da 300 a 1.400.000VA

Tensioni di ingresso e uscita su richiesta del cliente

Primari e secondari multipli

Connettori di collegamento

Plexiglass di protezione per connettori

Cassa metallica di contenimento

Protezioni in ingresso e uscita



70 70 62 80 1,0 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

100 88 75 90 1,5 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

200 88 80 90 2,2 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

300 100 90 100 2,5 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

400 100 100 100 4,0 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

500 125 100 120 4,3 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

600 125 105 120 4,9 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

800 125 110 120 5,8 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

1000 125 115 120 8,0 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

1200 155 130 160 8,9 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

1600 155 130 160 10,6 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

2000 155 140 160 11,9 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

2500 155 150 160 14,7 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

3000 155 160 160 17,4 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

3500 185 170 185 20,3 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

5000 185 190 185 22,0 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

6000 200 190 200 25,0 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

7000 200 200 200 27,0 MAMMUT - ALTRI SU RICHIESTA

8000 200 220 200 29,0 MORSETTO SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

10000 200 220 200 32,0 MORSETTO SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

12000 240 210 270 36,0 MORSETTO SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

14000 240 220 270 38,0 MORSETTO SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

16000 240 230 270 46,0 MORSETTO SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

20000 240 240 270 50,0 MORSETTO SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

24000 300 240 320 68,0 MORSETTO SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

30000 300 250 320 82,0 MORSETTO SU BARRA - ALTRI SU RICHIESTA

da 70 a 30000VA

Tensioni di ingresso e uscita su richiesta del cliente

Ingressi e uscite multiple

Connettori di collegamento

Servizio continuo

Frequenza: 50/60Hz

Grado di protezione: IP00

Classe termica di isolamento: B(130°C) / F(155°C)

EN61558-2-13

CEI 96-1

CEI 14-8

Tensioni di Ingresso / Uscita:  230 - 400  VAC

                 400 - 230  VAC



da 30 a . 00VA

Servizio continuo

Frequenza: 50/60Hz

Grado di protezione: IP00

Classe termica di isolamento: B(130°C) / F(155°C)

30 76 74 76 1,0

50 76 84 76 1,3

100 86 90 84 1,9

150 98 90 95 2,5

200 98 100 95 3,0

300 122 95 110 4,2

400 122 110 110 5,5

500 122 120 110 6,5

630 152 115 160 8,8

800 152 120 160 9,3

1000 152 130 160 10,5

1500 182 150 200 15,8

2000 182 170 200 18,0

2500 188 170 200 21,0

MORSETTO MxxA ARANCIO

MORSETTO MxxA ARANCIO

MORSETTO MxxA ARANCIO

MORSETTO MxxA ARANCIO

MORSETTO MxxA ARANCIO

MORSETTO MxxA ARANCIO

MORSETTO MxxA ARANCIO

MORSETTO MxxA ARANCIO

MORSETTO MxxA ARANCIO

MORSETTO MxxA ARANCIO

MORSETTO MxxA ARANCIO

MORSETTO MxxA ARANCIO

MORSETTO MxxA ARANCIO

MORSETTO MxxA ARANCIO

Tensioni di Ingresso: 230-400  VAC

Tensioni di Uscita: 0-24 VAC  

               0-110 VAC

               0-230 VAC

EN61558-2-1

EN61558-2-2

EN61558-2-4

EN61558-2-6

* Disponibile solo con uscita 0-110 oppure 0-230



ALSW3R24 ALSW5R24N ALSW7,5R24N ALSW14R24BN ALSW25R24AN ALSWT25R24BN

(monofase) (monofase - bifase) (monofase - bifase) (monofase - bifase) (monofase - bifase) (trifase)

Tensione di ingresso nominale 115 - 230 Vac 230 - 400 - 500 Vac 230 - 400 - 500 Vac 230 - 400 - 500 Vac 230 - 400 - 500 Vac 400 - 500 Vac TRIFASE

Intervallo Tensione di ingresso 90 - 264 Vac 187 - 264 / 330-550 Vac 187 - 264 / 330-550 Vac 187 - 264 / 330-550 Vac 187 - 264 / 330-550 Vac 330 - 550 Vac TRIFASE

Frequenza 47 - 63 Hz 47 - 63 Hz 47 - 63 Hz 47 - 63 Hz 47 - 63 Hz 47 - 63 Hz

Fusibile Inrterno T 4 A T 4 A T 4 A T 4 A T 10 A T 6.3 A

Tensione di Uscita 24 Vdc 24 Vdc 24 Vdc 24 Vdc 24 Vdc 24 Vdc

Intervallo di Aggiustamento 22 - 27 Vdc 22 - 27 Vdc 22 - 27 Vdc 22 - 27 Vdc 22 - 27 Vdc 22 - 27 Vdc

Corrente nominale a 24V < 40°C (In) 2 A (115) / 3 A (230) 5 A 7.5 A 14 A 25 A 25 A

Corrente nominale a 24V < 50°C (In) 1.5 A (115) / 2.5 A (230) 4,5 A 6 A 12 A 22 A 22 A

Corrente nominale a 24V < 60°C (In) 4 A 5 A 10 A 20 A 20 A

Corrente di Power Boost a 24Vdc 60°C 3.5 A >= 3 min. In x 1.5 >= 3 min. In x 1.5 >= 3 min. In x 1.5 >= 3 min. In x 1.5 >= 3 min. In x 1.5 >= 3 min.

Max Corrente di Corto Circuito Icc (max 2 sec.) 7 A 12 A 16 A 30 A 60 A 60 A

Tempo di Attesa (min Vac) Vn In 40°C Typ. 20 msec Typ. 20 msec Typ. 20 msec Typ. 20 msec Typ. 20 msec Typ. 20 msec

Ripple Residuo =< 80 mVpp =< 80 mVpp =< 80 mVpp =< 80 mVpp =< 80 mVpp =< 80 mVpp

E�cienza => 85 % => 89 % => 89 % => 89 % => 90 % => 90 %

Protezione Sovratemperatura Si. Arresto uscita e riavvio Si. Arresto uscita e riavvio Si. Arresto uscita e riavvio Si. Arresto uscita e riavvio Si. Arresto uscita e riavvio Si. Arresto uscita e riavvio

Potenza Dissipata a carico massimo Vn In 40°C 13 W 12 W 22 W 40 W 54 W 54 W

Protezione Sovraccarico Si Si Si Si Si Si

Protezione della Sovratensione in Uscita Si (Typ. 35 Vdc) Si (Typ. 35 Vdc) Si (Typ. 35 Vdc) Si (Typ. 35 Vdc) Si (Typ. 35 Vdc) Si (Typ. 35 Vdc)

Connessione Parallela Si Si Si Si Si Si

Temperatura Ambiente di funzionamento -25 / +70 °C -25 / +70 °C -25 / +70 °C -25 / +70 °C -25 / +70 °C -25 / +70 °C

Temperatura Ambiente di immagazzinamento -40 / +85 °C -40 / +85 °C -40 / +85 °C -40 / +85 °C -40 / +85 °C -40 / +85 °C

Sezione cavo e connessione morsetti 2,5 mm2 (24 - 14 AWG) 2,5 mm2 (24 - 14 AWG) 2,5 mm2 (24 - 14 AWG) 2,5 mm2 (24 - 14 AWG) 4 mm2 (30 - 10 AWG) 4 mm2 (30 - 10 AWG)

Dimensioni (L x A x P) 50 x 120 x 50 mm 55 x 110 x 105 mm 55 x 110 x 105 mm 72 x 115 x 135 mm 85 x 120 x 140 mm 85 x 120 x 140 mm

Peso 0,30 Kg 0,56 Kg 0,60 Kg 0,85 Kg 1,20 Kg 1,20 Kg

Caratteristiche

ALIMENTATORI SWITCHING

DATI TECNICI:
Uscita Stabilizzata
Servizio continuo
Frequenza: 50/60Hz
Grado di protezione: IP20

CORRENTE NIMINALE: da 3A a 25A

USCITA STABILIZZATA E MONTAGGIO SU GUIDA DIN

ALSW-N



Tutti i ns. alimentatori vengono realizzati

su specifica del cliente.

Possiamo realizzare sia semplici raddrizzatori

che alimentatori stabilizzati con una o più uscite

con tensioni e potenze distinte.

Possiamo realizzare alimentatori con ingressi/uscite singoli

oppure multipli anche regolabili con potenziometri o altro.

Possiamo inserire le ns. realizzazioni in armadi o casse di

contenimento con vari materiali e gradi di protezione.

Alimentatore AC-DC Stabilizzato 30A

Con protezione, segnalazione rete e carico

Alimentatore AC-DC Stabilizzato

Doppia Uscita da 15A 110VDC

Alimentatore Doppio Canale

Con due uscite per canale da 10A

Alimentatore Ingresso Trifase

Uscita 24VDC stabilizzata 40A

Convertitore DC-DC

Ingresso 110VDC uscita 24VDC 10A

Convertitore DC-DC

Ingresso 9-18VDC uscita 48VDC

Alimentatore Ingresso Trifase

Uscita 24VDC 500A

in armadio con protezioni e 

strumenti



da 2 a 200A

Alimentatore / Raddrizzatore

Monofase o Trifase

Tensione di ingresso e uscita

Primari e secondari multipli

Connettori di collegamento

Protezione Termica 

Portafusibile sul morsetto (solo versione A)

Servizio continuo

Grado di protezione: IP00

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo R

2 26 STABILIZZATO 100x105 160 75x95 80

4 26 STABILIZZATO 100x110 170 75x95 80

6 30 STABILIZZATO 120x80 115

10 30 STABILIZZATO 120x80 145

15 29-34 STABILIZZATO 220x120 90

20 34 STABILIZZATO 220x120 90

30 2x38 STABILIZZATO 310x250 175

40 2x30 STABILIZZATO 380x250 140

2 20 NON STABILIZZATO 90x110 125 70x80 55 66x75 50

4 20 NON STABILIZZATO 100x110 140 95x80 60 90x75 50

6 20 NON STABILIZZATO 100x115 140 95x80 65 90x75 50

8 20 NON STABILIZZATO 125x115 165 95x80 65 90x75 50

10 20 NON STABILIZZATO 125x120 165 95x80 65 90x75 50

15 20 NON STABILIZZATO 125x135 185 125x115 80 115x110 70

20 20 NON STABILIZZATO 155x145 210 125x115 80 115x110 70

30 20 NON STABILIZZATO 310x180 125

4 230 o 115 STABILIZZATO SWITCHING DA RETE 145x125 90

6 230 o 115 STABILIZZATO SWITCHING DA RETE 165x125 90

10 230 o 115 STABILIZZATO SWITCHING DA RETE 165x125 90

125x115x120 + VER. B

155x125x160 + VER. B

155x130x160 + VER. B

185x170x185 + VER. C

185x190x185 + VER. C

125x95x120 + VER. B

185x150x185 + VER. C



Fino a 2.000A

Corrente di utilizzo

Connettori di collegamento

Plexiglass di protezione per connettori

Cassa metallica di contenimento

Servizio continuo

Frequenza: 50Hz

Grado di protezione: IP00

Classe termica di isolamento: F (155°C)

EN61558-2-20

 LE REATTANZE DI LINEA POSSONO ESSERE INSTALLATE LATO RETE

A MONTE DELL’EVENTUALE INVERTER. LIVELLANO I PICCHI DI TENSIONE O

DISTRURBI DI RETE CHE SI RIPERCUOTEREBBERO SULL’INVERTER O SUL CARICO.

Fino a 2.000A

Corrente di utilizzo

Connettori di collegamento

Plexiglass di protezione per connettori

Cassa metallica di contenimento

Servizio continuo

PWM: 3kHz

Frequenza: da 10 a 100Hz

Grado di protezione: IP00

Classe termica di isolamento: F (155°C)

EN61558-2-20

 LE REATTANZE DI AZIONAMENTO POSSONO ESSERE INSTALLATE LATO 

AZIONAMENTO MOTORE O A VALLE DELL’EVENTUALE INVERTER. LIMITANO LE CORRENTI

CAPACITIVE CHE SOVRACCARICANO L’AZIONAMENTO.



* Oltre i 5000VA dimensioni e pesi su richiesta

20 60 30 0,5

30 70 30 0,6

50 80 34 0,7

100 95 44 1,1

150 100 45 1,5

200 110 50 1,9

250 114 50 2,3

300 130 50 2,6

400 132 58 4,1

500 132 70 4,3

600 145 75 6,0

800 145 80 6,8

1000 150 80 7,2

1500 180 80 10,0

2000 185 100 13,0

2500 185 105 14,0

3000 215 100 18,0

4000 220 105 19,0

5000 245 110 25,0

50 230 / 12 80 34 0,7

50 230 / 24 80 34 0,7

100 230 / 12 95 44 1,1

100 230 / 24 95 44 1,1

150 230 / 12 100 45 1,5

150 230 / 24 100 45 1,5

200 230 / 12 110 50 1,9

200 230 / 24 110 50 1,9

300 230 / 12 130 50 2,6

300 230 / 24 130 50 2,6

400 230 / 12 132 58 4,1

400 230 / 24 132 58 4,1

500 230 / 12 132 70 4,3

500 230 / 24 132 70 4,3

da 20 a 30.000VA

Trasformatore / Autotrasformatore

Monofase o Trifase

Tensioni di ingresso e uscita su richiesta del cliente

Primari e secondari multipli

Connettori di collegamento

Protezione Termica 

Portafusibile sul cablaggio

Servizio continuo

Frequenza: 50/60Hz

Grado di protezione: IP00

Classe termica di isolamento: B(130°C) / F(155°C)

EN61558-2-1

EN61558-2-2

EN61558-2-4

EN61558-2-6

Prodotti su specifica del cliente Prodotti  di serie

Potenza: da 50 a 500VA

Tensione di Ingresso:   230  VAC

Tensione di Uscita:   0-12  VAC

                   0-24  VAC

EN61558-2-13

CEI 96-1

CEI 14-8



H

PL

Cassa in acciaio Inox

Colorazione (minimo ordinabile da verificare)

Grado di protezione IP54, IP65, IP67

Maniglie e ruote per il trasporto

da 5.000VA monofase

Grado di protezione: IP23

Colore: RAL7035

390 390 430

600 420 660

700 470 820



Motore Asincrono da 5 a 300HP

    Pompa da 10 a 200HP

Numero di avviamenti

Numero di inserzioni

Plexiglass di protezione dei connettori

Servizio continuo

Grado di protezione: IP00

Tensione: 400V 

SPECIFICA PER AVVIAMENTO MOTORI ASINCRONI O AVVIAMENTO POMPE

5 AVVIAMENTO MOTORE ASINCRONO 5 180 130 3 5" MORSETTI / BASETTA CON VITI IN OTTONE

7,5 AVVIAMENTO MOTORE ASINCRONO 7,5 180 130 3 5" MORSETTI / BASETTA CON VITI IN OTTONE

10 AVVIAMENTO MOTORE ASINCRONO 10 180 140 3 5" MORSETTI / BASETTA CON VITI IN OTTONE

15 AVVIAMENTO MOTORE ASINCRONO 15 180 150 3 5" MORSETTI / BASETTA CON VITI IN OTTONE

20 AVVIAMENTO MOTORE ASINCRONO 20 180 160 3 5" MORSETTI / BASETTA CON VITI IN OTTONE

25 AVVIAMENTO MOTORE ASINCRONO 25 240 175 3 5" MORSETTI / BASETTA CON VITI IN OTTONE

30 AVVIAMENTO MOTORE ASINCRONO 30 240 185 3 5" MORSETTI / BASETTA CON VITI IN OTTONE

40 AVVIAMENTO MOTORE ASINCRONO 40 240 200 3 5" MORSETTI / BASETTA CON VITI IN OTTONE

50 AVVIAMENTO MOTORE ASINCRONO 50 300 180 3 5" MORSETTI / BASETTA CON VITI IN OTTONE

60 AVVIAMENTO MOTORE ASINCRONO 60 300 190 3 5" MORSETTI / BASETTA CON VITI IN OTTONE

75 AVVIAMENTO MOTORE ASINCRONO 75 300 190 3 5" MORSETTI / BASETTA CON VITI IN OTTONE

100 AVVIAMENTO MOTORE ASINCRONO 100 300 200 3 5" MORSETTI / BASETTA CON VITI IN OTTONE

125 AVVIAMENTO MOTORE ASINCRONO 125 300 210 3 5" MORSETTI / BASETTA CON VITI IN OTTONE

150 AVVIAMENTO MOTORE ASINCRONO 150 360 240 3 5" MORSETTI / BASETTA CON VITI IN OTTONE

175 AVVIAMENTO MOTORE ASINCRONO 175 360 250 3 5" MORSETTI / BASETTA CON VITI IN OTTONE

200 AVVIAMENTO MOTORE ASINCRONO 200 360 260 3 5" MORSETTI / BASETTA CON VITI IN OTTONE

300 AVVIAMENTO MOTORE ASINCRONO 300 420 300 3 5" MORSETTI / BASETTA CON VITI IN OTTONE

10 AVVIAMENTO POMPA 150 80 155 4 20" MORSETTI / BASETTA CON VITI IN OTTONE

15 AVVIAMENTO POMPA 150 90 155 4 20" MORSETTI / BASETTA CON VITI IN OTTONE

20 AVVIAMENTO POMPA 150 90 155 4 20" MORSETTI / BASETTA CON VITI IN OTTONE

25 AVVIAMENTO POMPA 180 95 185 4 20" MORSETTI / BASETTA CON VITI IN OTTONE

30 AVVIAMENTO POMPA 180 95 185 4 20" MORSETTI / BASETTA CON VITI IN OTTONE

40 AVVIAMENTO POMPA 180 105 185 4 20" MORSETTI / BASETTA CON VITI IN OTTONE

50 AVVIAMENTO POMPA 180 115 185 4 20" MORSETTI / BASETTA CON VITI IN OTTONE

60 AVVIAMENTO POMPA 240 125 240 4 20" MORSETTI / BASETTA CON VITI IN OTTONE

70 AVVIAMENTO POMPA 240 135 240 4 20" MORSETTI / BASETTA CON VITI IN OTTONE

100 AVVIAMENTO POMPA 240 145 250 4 20" MORSETTI / BASETTA CON VITI IN OTTONE

150 AVVIAMENTO POMPA 300 200 260 4 20" MORSETTI / BASETTA CON VITI IN OTTONE

200 AVVIAMENTO POMPA 300 200 260 4 20" MORSETTI / BASETTA CON VITI IN OTTONE



da 1 a 200VA

Tensioni di ingresso e uscita personalizzate

Primari e secondari multipli

Disponibile versione resinata serie R

Servizio continuo

Frequenza: 50/60Hz

Grado di protezione: IP00

Classe termica di isolamento: B(130°C) / F(155°C)

+ I modelli NP 1/1,5/2 non sono provvisti di guanciali di protezione

* Versione 6 fori

Tipo 2 Tipo 3 

Tipo 4 Tipo 5 

EN61558-2-4

EN61558-2-6

FINITURA A GIORNO

1 30 25 22 20 5 10x10P 2

1,5 30 25 25 20 5 10x15P 2

2 30 25 27 20 5 10x18P 2

1 33 27 26 20 5 10x10G 2

1,5 33 27 31 20 5 10x15G 2

2 33 27 31 20 5 10x15G 2

2,5 33 27 33 20 5 10x18G 2

3 33 27 33 20 5 10x18G 2

3 40 34 30 25 5 13x13 2

4 40 34 32 25 5 13x15 2

4 40 34 32 27,5 5 13x15 3

4,5 40 34 37 25,0 5 13x20 2

5 40 34 37 25,0 5 13x20 2

6 48 40 35 27,5 5 16x16 3

8 48 40 39 27,5 5 16x20 3

10 48 40 44 27,5 5 16x25 3

15 48 40 44 28 5 16x25 3

20 60 50 45 33 5 20x20 4

25 60 50 50 33 5 20x25 4

30 60 50 55 33 5 20x30 4

30 68 58 66 35 5 22x30 5

40 68 58 60 35 5 22x35 5

50 75 63 64 40 7,5 25x30 3

60 75 63 69 40 7,5 25x35 3

70 75 63 74 40 7,5 25x40 3

100 84 70 80 45 7,5 28x40 4

150 96 80 90 56 10 32x40 3

200 96 80 400 56 10 32x50 3



* Versione 6 fori

da 1 a 200VA

Tensioni di ingresso e uscita personalizzate

Primari e secondari multipli

Disponibile versione a giorno serie N

Spina e cavo sul primario/secondario

Servizio continuo

Frequenza: 50/60Hz

Grado di protezione: IP00

Classe termica di isolamento: B(130°C) / F(155°C)

Box 10

FINITURA RESINATI

Box 13

Box 1

Box 1

EN61558-2-4

EN61558-2-6

1 33 28 24 20 5 10x10P 10 2

1,5 33 28 27 20 5 10x15P 10 2

2 33 28 30 20 5 10x18P 10 2

1 37 31 27 20 5 10x10G 10 2

1,5 37 31 34 20 5 10x15G 10 2

2 37 31 34 20 5 10x15G 10 2

2,5 37 31 37 20 5 10x18G 10 2

3 37 31 37 20 5 10x18G 10 2

3 44 38 32 25 5 13x13 10 2

4 58 38 34 25 5 13x15 11 2

4 58 38 34 27,5 5 13x15 11 3

4,5 58 38 39 25 5 13x20 11 2

5 58 38 39 25 5 13x20 11 2

6 54 61 42 27,5 5 16x16 12 3

8 54 61 46 27,5 5 16x20 12 3

10 70 43 50 27,5 5 16x25 11 3

15 70 43 50 27,5 5 16x25 11 3

20 81 56 49 33 5 20x20 13 4

25 81 56 52 33 5 20x25 13 4

30 81 56 58 33 5 20x30 13 4

30 87 61 64 35 5 22x30 13 5

40 87 61 70 35 5 22x35 13 5

50 101 69 65 40 7,5 25x30 13 3

60 101 69 70 40 7,5 25x35 13 3

70 101 69 75 40 7,5 25x40 13 3

100 108 75 78 45 7,5 28x40 13 4

150 130 86 86 56 10 32x40 13 3

200 130 86 99 56 10 32x50 13 3



da 2 a 45VA

Tensioni di ingresso e uscita su richiesta del cliente

Primari e secondari multipli

Servizio continuo

Frequenza: 50/60Hz

Grado di protezione: IP00

Classe termica di isolamento: B(130°C) / F(155°C)

2 B6 53 44 17 35 5 5 47.5 37.5

4 B6 53 44 19 35 5 5 47.5 37.5

6 B6 53 44 23 35 5 5 47.5 37.5

9 B6 53 44 29 35 5 5 47.5 37.5

9 B7 68 57 22 45 5 6 62.5 50

12 B7 68 57 25 45 5 6 62.5 50

15 B7 68 57 29 45 5 6 62.5 50

20 B7 68 57 32 45 5 6 62.5 50

25 B7 68 57 36 45 5 6 62.5 50

30 B8 86 70 37 52,5 5 7 75 60

45 B8 86 70 46 52,5 5 7 75 60

EN61558-2-4

EN61558-2-6

FINITURA RESINATI - BASSO PROFILO

BP



da 1.200 a 230.000VA (di serie) oltre i 230.000VA su richiesta

Tensione di ingresso/uscita

Variazione tensione di ingresso

Stabilizzazione di uscita

Servizio continuo

Grado di protezione: IP00

Tensione di Ingresso: 230 VAC monofase / 400 VAC trifase

Variazione di ingresso: +/- 15%

Stabilizzazione di uscita: +/- 1%

MONOFASE 230 1,2 0,8 300 300 240 16

MONOFASE 230 2 1,5 300 300 240 19

MONOFASE 230 4 3 300 300 240 22

MONOFASE 230 6 4,5 300 300 240 26

MONOFASE 230 10 7,5 300 520 240 36

MONOFASE 230 15 11 300 520 240 44

MONOFASE 230 20 15 300 520 500 85

MONOFASE 230 25 20 600 300 830 105

MONOFASE 230 30 25 600 300 830 135

MONOFASE 230 40 30 600 400 1100 185

MONOFASE 230 50 40 600 400 1100 225

TRIFASE 400 3 2,5 300 500 520 55 MEDIA

TRIFASE 400 6 4,5 300 500 520 60 MEDIA

TRIFASE 400 12 9 300 500 520 70 MEDIA

TRIFASE 400 18 13 600 300 870 85 MEDIA

TRIFASE 400 24 18 600 300 870 110 MEDIA

TRIFASE 400 30 22 600 300 870 130 MEDIA

TRIFASE 400 40 30 600 400 1100 145 MEDIA

TRIFASE 400 50 36 600 400 1100 160 MEDIA

TRIFASE 400 60 45 600 400 1100 210 MEDIA

TRIFASE 400 75 60 800 500 1500 270 MEDIA

TRIFASE 400 100 75 800 500 1500 410 MEDIA

TRIFASE 400 135 ----- 1000 500 1500 540 MEDIA

TRIFASE 400 150 ----- 1200 500 1500 650 MEDIA

TRIFASE 400 175 ----- 1200 500 1500 720 MEDIA

TRIFASE 400 230 ---- 1200 500 1500 810 MEDIA

TRIFASE 400 3 2,5 300 500 520 62 INDIPENDENTE

TRIFASE 400 6 4,5 300 500 520 67 INDIPENDENTE

TRIFASE 400 12 9 300 500 520 77 INDIPENDENTE

TRIFASE 400 18 13 600 300 870 92 INDIPENDENTE

TRIFASE 400 24 18 600 300 870 120 INDIPENDENTE

TRIFASE 400 30 22 600 300 870 140 INDIPENDENTE

TRIFASE 400 40 30 600 400 1100 165 INDIPENDENTE

TRIFASE 400 50 36 600 400 1100 180 INDIPENDENTE

TRIFASE 400 60 45 600 400 1100 230 INDIPENDENTE

TRIFASE 400 75 60 800 500 1500 300 INDIPENDENTE

TRIFASE 400 100 75 800 500 1500 430 INDIPENDENTE

TRIFASE 400 135 ---- 1000 500 1500 570 INDIPENDENTE

TRIFASE 400 150 ---- 1200 500 1500 680 INDIPENDENTE

TRIFASE 400 175 ---- 1200 500 1500 750 INDIPENDENTE

TRIFASE 400 230 ---- 1200 500 1500 850 INDIPENDENTE

STx
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dal 1978

SERIE PO

PANNELLI OPERATORE CON PC

Modello PO158/PO159 PO188/PO189 PO198/PO199 PO218/PO219

Processore
Memoria RAM
HDD/SSD
USB
Seriali
LAN
Pulsanti Operatore
Slot di Espansione
Display 15" XGA TFT 18.5" HD TFT 19" SXGA TFT 21.5" Full HD TFT
Risoluzione 1024 x 768 1366 x 768 1280 x 1024 1920 x 1080
Nr. Colori
Luminosità (cd/m2) 420
Angolo visivo (H°/V°) 80/80 89/89
Contrasto 800:1 3000:1
Vita Stimata (h)
Touch Screen
Alimentazione
Grado di Protezione
Tipo di Montaggio
Dimensioni (mm) 540 x 400 x 156 620 x 385 x 156 600 x 450 x 156 685 x 425 x 156
Peso (Kg) 7.5 9.0 10.0 10.5
Temperatura di Funzionamento
Temperatura di Stoccaggio
Umidità
Sistema Operativo

-20°C ~ 80°C
-5% ~ 95% (senza condensa)

Windows 7 / 8 / 10 / Linux

30000
Touch Screen a Proiezione capacitiva multitocco 10 punti

12  24 VDC protetto contro conrtocircuito, inversione di polarità e sovratensioni
IP65

con braccio in acciaio

-10°C ~ 60°C

Standard: USB, 1x chiave, 2x rosso/verde, 1x Emergenza, 1x Selezione
1x MiniPCIe slot, Wi-Fi card, espansione 3G

16.7 M
250

85/80
1000:1

Intel Celeron 3855U 1,6GHz (serie xx8) / Intel Core I5-7200U 2,5GHZ (serie xx9)
DDER3L 1600MHz 1x SO-DIMM. Max memoria 16GB

1x mSata / 1x2.5" SATA HDD
4xUSB 3.0 / 2.0 / 1.1

2x RS232/485 con protezione con le sovratensioni / RS485 con controllo automatico di flusso
1x Intel i210 + 1x Intel 82574L 100/1000Mbps

CARATTERISTICHE BASE: 

Montaggio con braccio in Acciaio

Protezione IP65 

Completamente FANLESS

Touch Screen Multitocco 10 punti

Connessione USB

Pulsanti opratore Indipendenti

PC integrato



dal 1978

S.
R

.L
.SERIE MO

MONITOR OPERATORE

CARATTERISTICHE BASE: 

Montaggio con braccio in Acciaio

Protezione IP65 

Completamente FANLESS

Touch Screen Multitocco 10 punti

Connessione USB

Pulsanti opratore Indipendenti

Modello MO15 MO18 MO19 MO21

Pulsanti Operatore
Display 15" XGA TFT 18.5" HD TFT 19" SXGA TFT 21.5" Full HD TFT
Risoluzione 1024 x 768 1366 x 768 1280 x 1024 1920 x 1080
Nr. Colori
Luminosità (cd/m2) 420
Angolo visivo (H°/V°) 80/80 89/89
Contrasto 800:1 3000:1
Vita Stimata (h)
Touch Screen
Alimentazione
Grado di Protezione
Tipo di Montaggio
Dimensioni (mm) 540 x 400 x 156 620 x 385 x 156 600 x 450 x 156 685 x 425 x 156
Peso (Kg) 7.5 9.0 10.0 10.5
Temperatura di Funzionamento
Temperatura di Stoccaggio
Umidità

-20°C ~ 80°C
-5% ~ 95% (senza condensa)

30000
Touch Screen a Proiezione capacitiva multitocco 10 punti

  12 VDC protetto contro conrtocircuito, inversione di polarità e sovratensioni (24VDC opt.)
IP65

con braccio in acciaio

-10°C ~ 60°C

Standard: USB, 1x chiave, 2x rosso/verde, 1x Emergenza, 1x Selezione

16.7 M
250

85/80
1000:1



Con struttura in acciaio

Struttura in acciaio INOX

Dimensione del display da 8”/10”/12”/15”/17”/19” (4:3) - 15,6”/18,5”/21,5” (16:9)

Touch Screen capacitivo o Proiezione capacitiva

Ingresso DVI/HDMI in funzione della configurazione

Alimentazione da 230VAC

Temperatura di funzionamento: 0-50°C

Display da 8”/10”/12”/15”/17”/19” (4:3) - 15,6”/18,5”/21,5” (16:9)

Touch Screen Resistivo 5 fili

Frontale e porta USB con protezione IP65

Risoluzione da 800x600 a 1920x1080

Alimentazione 9-32VDC

Ingresso VGA

Processore I3/I5/I7, Ram, SSD/HDD, I/O, LAN

Dimensioni in funzione delle periferiche e processori

Possibilità di slot PCI o PCI-E aggiuntivi

Temperatura di funzionamento: 0-50°C

Sistema Operativo: Windows Embedded Standard 7 / Windows 7 Professional

Processore Intel Celeron N2930 1,86GHz Quad Core FANLESS

2 Porte lan 10/100/1000 - SSD - 4GB Ram DDR3L

1 Seriale RS232/422/485 - 1 Seriale RS232 - 6 USB 2.0 - 2 USB 3.0

1 Audio Out - 1 VGA - 1 HDMI

Alimentazione 9-36VDC



Con scocca in alluminio

Capacità SSD 32GB/64GB/128GB/256GB

Dimensione del display da 7”/8”/12”/15”

Temperatura di funzionamento: 0-50°C

Sistema Operativo: Windows Embedded Standard 7 / Windows 7 Professional

Display da 7”/8”/12”/15”  con Touch Screen Capacitivo

Processore Intel Celeron N2600 1,60GHz Dual Core FANLESS

2 Porte lan 10/100/1000 - SSD - 2GB Ram DDR3L Onboard

1 Seriale RS232/422/485 - 1 Seriale RS232 - 2 USB 2.0

1 Audio Out - 1 VGA

Alimentazione 9-32VDC

Con struttura in acciaio

Struttura in acciaio INOX

Capacità SSD 32GB/64GB/128GB/256GB o HDD

Taglio Ram: fino a 16GB

Dimensione del display 4:3 da 8” a 19” o 16:9 da 15,6” a 32” 

Touch Screen Capacitivo o Proiezione capacitiva

Alimentazione 230VAC

Temperatura di funzionamento: 0-50°C

Sistema Operativo: Windows Embedded Standard 7 / Windows 7 Professional

Display da 8”/10”/12“/15”/17”/19”  con Touch Screen Resistivo 5 fili

Frontale con porta USB e protezione IP65

Processore Intel Atom N2930/Celeron/I3/I5/I7 mobile

1/2 Porte lan 10/100/1000 - SSD - 2GB Ram DDR3L

2 Seriale RS232 - 2 USB 2.0 - 1 Audio Out - 1 VGA

Alimentazione 9-32VDC



S.O. Windows 10 PRO 32-bit ALIMENTAZIONE 5V/2.5A
PROCESSORE Intel Cherrytrail Z8350 1,44GHz BATTERIA 3.7V/5000mAh
MEMORIA RAM RAM 2GB DDR3L CONNESSIONI USB 2.0 x1
MEMORIA FLASH 16GB Micro USB x1
DISPLAY 5,98" 720x1280 IPS Micro TF slot x1

Touch Screen capacitivo 10-punti Micro SIM slot x1
RF WI-FI 802.11 a/b/g/n 3.5mm Standard Audio Jack

Bluetooth 4.0 DIMENSIONI 185 x 93 x 20,7 mm - 380g
LTE GRADO PROTEZIONE IP67 - CE NB, MILSTD810G

WEBCAM 2 MP  Camera Frontale Batteria UN38.3 MSDS, IEC62133
5 MP  Camera Posteriore con auto focus FORMATI SUPPORTATI

MODULI AGGIUNTIVI NFC (optional)
1D/2D Lettore Barcode (optional)
GPS (optional)
Porta infrarossi (optional) Video: JPEG, BMP, PNG, GIF

PULSANTI Home - Power - Scan - Volume (+/-)

Audio: MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, 
ALAC, APE, AAC, AC-3
Video: MPEG 1/2/4, H.263/H.264, RMVB, 
WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG

LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, BT4.0, GPS

Gorilla Glass3

Touch Screen Capacitivo Multi Punto

Batteria 5000mAh

Opt. NFC, Lettore Barcode 1D/2D, Infrarossi



3G/4G Wi-Fi 2.4G+5G, BT4.0

Gorilla Glass3

Touch Screen Multi Punto

Supporto scrittura a mano libera

Batteria da 8500mAh

Optional: NFC, 1D/2D Lettore Barcode, Lettore di Impronte, GPS

S.O. Android 5.1 / Windows 10 PRO 32-bit (optional) ALIMENTAZIONE 5V/3A
PROCESSORE Intel Cherrytrail Z8350 1,44GHz BATTERIA 3.7V/8500mAh
MEMORIA RAM 2GB DDR3L CONNESSIONI USB 2.0 x1
MEMORIA FLASH 32GB Micro USB x1
DISPLAY 8" 1280x800 IPS Micro SD slot x1 (fino a 128GB)

Touch Screen capacitivo 10-punti Micro SIM slot x1
Gorilla Glass3 Micro HDMI 1,4a Type C x1

RF WI-FI 802.11 a/b/g/n 3.5mm Standard Audio Jack
Bluetooth 4.0 3.5mm Jack Alimentatore
3G WCDMA / 4G (optional) DIMENSIONI 228 x 145 x 16.5 mm - 630g

WEBCAM 2 MP  Camera Frontale GRADO PROTEZIONE IP67
5 MP  Camera Posteriore con auto focus TEMPERATURE Esercizio -10°C to +50°C

MODULI AGGIUNTIVI NFC (optional) Stoccaggio  -30°C to +70°C
1D/2D Lettore Barcode (optional) Umidità 5% to 95%
GPS (optional) ACCESSORI
Lettore impronte digitali (optional)

PULSANTI Power - Scan - Volume (+/-)

Docking Station (optional) - 3xUSB, 
supporto rete LAN RJ45



S.O. Android 5.1 / Windows 10 PRO 32-bit (optional) ALIMENTAZIONE 5V/3A
PROCESSORE Intel Cherrytrail Z8350 1,44GHz BATTERIA 3.7V/10000mAh
MEMORIA RAM RAM 2GB DDR3L CONNESSIONI USB 2.0 x1
MEMORIA FLASH 32GB Micro USB x1
DISPLAY 10,1" 1280x800 IPS Micro SD slot x1 (fino a 128GB)

Touch Screen capacitivo 10-punti Micro SIM slot x1
Gorilla Glass3 Micro HDMI 1,4a Type C x1

RF WI-FI 802.11 a/b/g/n RS232 TTL x1
Bluetooth 4.0 RJ45 x1
3G WCDMA / 4G (optional) 3.5mm Standard Audio Jack

WEBCAM 2 MP  Camera Frontale 3.5mm Jack Alimentatore
5 MP  Camera Posteriore con auto focus DIMENSIONI 280 x 187 x 22 mm - 1000g

MODULI AGGIUNTIVI NFC (optional) GRADO PROTEZIONE IP65
1D/2D Lettore Barcode (optional) TEMPERATURE Esercizio -10°C to +50°C
GPS (optional) Stoccaggio  -30°C to +70°C
Lettore impronte digitali (optional) Umidità 5% to 95%

PULSANTI Home - Power - Scan - Volume (+/-) ACCESSORI Docking Station (optional) - 3xUSB, 
supporto rete LAN RJ45

3G/4G Wi-Fi 2.4G+5G, BT4.0

Gorilla Glass3

Touch Screen Capacitivo Multi Punto

Supporto scrittura a mano libera

Batteria da 10000mAh

Optional: NFC, Lettore Barcode 1D/2D, Lettore di Impronte, GPS



3G/4G Wi-Fi 2.4G+5G, BT4.0

Gorilla Glass3

Touch Screen Capacitivo Multi Punto

Supporto scrittura a mano libera

Batteria da 15000mAh

Optional: NFC, Lettore Barcode 1D/2D, Lettore di Impronte, GPS

S.O. Android 5.1 / Windows 10 Home/Pro (optional) ALIMENTAZIONE 12V/2A
PROCESSORE Intel m3-6Y30 fino a 2,20GHz BATTERIA 3.7V/15000mAh
MEMORIA RAM RAM 2GB DDR3L (4GB optional) CONNESSIONI Type C x1
MEMORIA FLASH 32GB (64GB/128GB optional) USB 2.0 x2
DISPLAY 12,2" 1920x1200 IPS USB 3.0 x1

Touch Screen capacitivo 10-punti Micro USB x1
Gorilla Glass3 Micro SD slot x1 

RF WI-FI 802.11 a/b/g/n Micro SIM slot x1
Bluetooth 4.0 Micro HDMI x1
3G WCDMA / 4G (optional) Micro TF x1
GPS/BeiDou RS232 TTL x1

WEBCAM 2 MP  Camera Frontale RJ45 x1
5 MP  Camera Posteriore con auto focus 3.5mm Standard Audio Jack

MODULI AGGIUNTIVI NFC (optional) 3.5mm Jack Alimentatore
1D/2D Lettore Barcode (optional) DIMENSIONI 313 x 210 x 23 mm - 1300g
GPS (optional) GRADO PROTEZIONE IP65

PULSANTI Home - Power - Scan - Volume (+/-) TEMPERATURE Esercizio -20°C to +60°C
ACCESSORI Stoccaggio  -30°C to +70°C

Umidità 5% to 95%
Docking Station (optional) - 3xUSB, supporto rete 
LAN RJ45



Progettiamo PC industriali sulle richieste del cliente potendo scegliere tutti i componenti che lo compongono 

come il display, il tipo di touch screen (resistivo, capacitivo, proiezione capacitiva antivandalo), il processore, 

il taglio di ram e la capacità dell’hard disk.

Su richiesta possiamo realizzare una meccanica dedicata per il contenimento dei vari particolari

Sistema operativo MICROSOFT EMBEDDED.



Colore: Bianco o Nero

Layout: IT / EN

Layout: 98 tasti + 12 tasti multimediali

Sistema Operativo: Windows 8/7/VISTA/XP/2000/ME/98

Compatibile con tutte le lingue Microsoft Windows

Touch-pad integrato

Retro illuminazione a led BLU

Connessione USB

Trasmissione dati: 10/100/1000 mbps

8 porte LAN

Temperatura estesa: -40/+75°C

Temperatura di funzionamento: -10/+60°C

Trasmissione dati: 10/100 mbps

5 porte LAN

Montaggio su guida DIN

EKI-2525I / EKI-2528I EKI-3525 / EKI-3528

EKI-3725 / EKI-3728



Tensione di igresso: 81-145VAC

Tensione di Uscita: 110-120VAC

Gruppi di batterie esterni (solo per alcuni modelli)

Uscite: IEC o Schuko

Scheda connessione PC (USB-RS232)

Sistema Operativo: Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, Mac

Potenza: da 650 a 3KVA

Ingresso: 162-290VAC (50/60Hz automatico)

Uscita: 220-240VAC

650/360 100 275 140 4,5 12V/7Ah 1 UPS Standard

850/480 100 275 140 5,0 12V/9Ah 1 UPS Standard

1000/600 146 350 160 8,0 12V/7Ah 2 UPS Standard

1500/900 146 397 205 11,0 12V/8Ah 2 UPS Standard

2000/1200 146 397 205 11,5 12V/9Ah 2 UPS Standard

1000/700 146 397 205 10,5 12V/7Ah 2 UPS Sinusoidale

1500/1050 146 397 205 12,5 12V/9Ah 2 UPS Sinusoidale

2000/1400 146 397 205 14,0 12V/10Ah 2 UPS Sinusoidale

1100/800 438 380 2U 14,5 12V/9Ah 2 UPS Sinusoidale Pura Rack/Tower

1500/1200 438 480 2U 22,0 12V/7Ah 4 UPS Sinusoidale Pura Rack/Tower

2000/1600 438 480 2U 23,5 12V/9Ah 4 UPS Sinusoidale Pura Rack/Tower

3000/2400 438 600 2U 32,0 12V/9Ah 6 UPS Sinusoidale Pura Rack/Tower



Gruppi di batterie esterni (solo per alcuni modelli)

Uscite: Morsettiera

Parallelabile (solo UPS-Z dal 6KVA a 20KVA)

Scheda di connessione: SNMP, RS-485, AS400, ModBus

Sistema Operativo: Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, Mac, 

                 Sun Solaris, IBM Aix, HP-UX, FreeBSD

Potenza: da 1KVA a 20KVA

Ingresso: 110-300VAC

Uscita: 220-240VAC

Scheda di connessione PC USB

1000/800 145 400 220 13,0 12V/7Ah 3 UPS Standard

2000/1600 192 460 340 31,0 12V/7Ah 8 UPS Standard

3000/2400 192 460 340 31,0 12V/7Ah 8 UPS Standard

6000/5400 260 570 717 86,0 12V/7Ah 20 UPS Standard

10000/9000 260 570 717 92,0 12V/9Ah 20 UPS Standard

10000/9000 260 570 717 93,0 12V/9Ah 20 UPS Trifase (IN) / Monofase (OUT)

10000/9000 350 650 890 112,0 12V/7Ah 24 UPS Trifase (IN) / Monofase (OUT)

20000/18000 350 650 890 160,0 12V/7Ah 48 UPS Trifase (IN) / Monofase (OUT)

1000/800 145 400 220 7,0 - - Senza Batterie Interne

2000/1600 192 460 340 13,0 - - Senza Batterie Interne

3000/2400 192 460 340 13,0 - - Senza Batterie Interne

6000/5400 260 570 717 34,0 - - Senza Batterie Interne

10000/9000 260 570 717 37,0 - - Senza Batterie Interne

10000/9000 260 570 717 38 - -
UPS Trifase (IN) / Monofase (OUT) 

Senza Batterie Interne

1000/900 438 435 2U 15,0 12V/7Ah 3 UPS Rack / Tower

2000/1800 438 435 2U 31,0 12V/9Ah 4 UPS Rack / Tower

3000/2700 438 560 2U 33,0 12V/9Ah 6 UPS Rack / Tower

6000/5400 438 727 3U 47,0 12V/5Ah 15 UPS Rack / Tower - Parallelabile

6000/5400 438 727 3U 48,0 12V/5Ah 15 UPS Rack / Tower

10000/9000 438 737 5U 83,0 12V/9Ah 20 UPS Rack / Tower - Parallelabile

10000/9000 438 737 5U 84,0 12V/9Ah 20 UPS Rack / Tower

1000/900 438 435 2U 9,0 - - Senza Batterie Interne

2000/1800 438 435 2U 12,0 - - Senza Batterie Interne

3000/2700 438 435 2U 14,0 - - Senza Batterie Interne

6000/5400 438 676 3U 18,0 - - Senza Batterie Interne

10000/9000 438 676 5U 33,0 - - Senza Batterie Interne
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